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CEWKA ELEKTROZAWORU 12V DC

12 v powietrza

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)

Rodzaj

Srednica przytgcza

Opis produktu

44,10 zt

35,85 zt
CEW-ELZ-BR-12V-DC
CEW-ELZ-BR-12V-DC
5904815161503
CEW-ELZ-BR-12V-DC
Paczkanaczas
5904815161503
inny

3/4"

zaworu elektromagnetycznego wody
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Cewka elektrozaworu 12V DC

00OOOSPRAWDZONA JAKOSC
=Pasuje do modeli dostepnych w mojej ofercie:

¢ Elektrozawér 1" z cewka 12V DC DN25 [zamkniety] NC
* Elektrozawor 3/4" z cewka 12V DC DN20 [zamkniety] NC
e Elektrozawor 1/2" z cewka 12V DC DN15 [zamkniety] NC

Informacje techniczne:

Napiecie zasilajace: 12V DC

Moc: ~28Wat; Prad: 2.3A

Temperatura pracy:-5-80*C

Dopuszczalny czas pracy ciagtej dla jednego cyklu: do 75min

Mozesz wydtuzy¢ czas pracy ciggtej do 99% dokupujac specjalny modut redukujacy nagrzewanie cewki
Gérny otwér na srube m10

Srednica na trzpieh 16mm

Mozesz wydtuzy¢ czas pracy ciggtej do 99% dokupujac specjalny modut redukujgcy nagrzewanie cewki

wygenerowano w programie shopGold



Dodatkowe informacje i zalecenia:

* po zakonczeniu cyklu pracy zaleca sie pozostawi¢ w spoczynku, nastepny cykl mozna rozpocza¢ po catkowitym
ostygnieciu cewki

» kilkukrotne szybkie zatgczanie i roztaczanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca sie roztaczac i
zatgczac elektrozawér minimalnie z pét-minutowym opdéznieniem

e w przypadku gdy wymagany jest znacznie dtuzszy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modutu
wydtuzajgcego czas pracy cewki dostepnego w naszej

* cewka elektromagnesu nagrzewa sie w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczy¢ 99*C
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43mm
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