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CZUJNIK POZIOMU CIECZY 230V AC
wody regulator sterownik stycznik
przekaznik

Cena brutto 58,80 zt

Cena netto 47,80 zt

Numer katalogowy CNT-PZ-230V-AC
Kod producenta CNT-PZ-230V-AC
Kod EAN 5904815160025
Kod producenta CNT-PZ-230V-AC
Marka Paczkanaczas
EAN (GTIN) 5904815160025
Rodzaj inny
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AUTOMATYCZNY REGULATOR/CZUJNIK poziomu wody
230V AC z przekaznikiem

00000 SPRAWDZONA JAKOSC

=Stuzy do sterowania poziomem cieczy dzieki umieszczonym w zbiorniku sondom
kontrolnym.

e Typ: DF-96D

e Napiecie pracy : AC 230V/50HZ

e Max prad obcigzenia : 5A. 10A (chwilowy)
* Napiecie wyjsciowe: 230V AC

e Do montazu na szynie DIN

e Zuzycie mocy = 2W
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Sygnat transmisji max: 450m

Rozmiar: 126*88*51mm

Styki sond: 8V dc; prad: >9ma

Maksymalne obcigzenie stycznika (odbiornik): 600W
Tryb pracy: S2, S3

Przeznaczony do montazu w suchym miejscu.

Sondy czujnika do zakupienia osobno dostepne w ofercie w zestawach dwu lub piecio-metrowe. A.B.C.D.E To styki do ktérych
przykreca sie koniec przewodu sondy.

Opis funkcji Trybl (schemat 1 - automatyczne napetnianie zbiornika)

A- gérny punkt kontrolny. Kiedy woda osiggnie ten punkt, kontroler automatycznie wytaczy pompe.
B- dolny punkt kontrolny. Kiedy woda przestanie stykac sie z czujnikiem, kontroler automatycznie wigczy pompe.
C- ta sonda musi by¢ zainstalowana na dnie zbiornika. (C potgczone z D i E [mostek])

Opis funkcji Tryb2 (schemat 2 - automatyczne opréznianie zbiornika [ochrona przed przelaniem zbiornikal)

E- gérny punkt kontrolny. Kiedy woda osiggnie ten punkt, kontroler automatycznie wtgczy pompe.

D- dolny punkt kontrolny. Kiedy woda przestanie stykac sie z czujnikiem, kontroler automatycznie wytaczy pompe.
C- ta sonda musi by¢ zainstalowana na dnie zbiornika.

A, B- odtagczone

Opis funkcji Tryb3 (schemat 3 - ochrona przed brakiem wody w zbiorniku)

C+D - Dolny punkt kontrolny. Kiedy woda spadnie ponizej tego punktu, prébdwka przestanie stykac sie z woda w
punkcie C lub D i kontroler wytaczy pompe.

E+C - Potgczone razem/zwarte (mostek).

A i B- nie podtgczone.

Opis funkcji Tryb4 (schemat 4 - wspdlna kontrola zbiornika géornego i dolnego)

A- Gérny punkt kontrolny gérnego zbiornika. Kiedy woda osiggnie punkt A, prébéwka bedzie stykad sie z wodg i
kontroler wytaczy pompe.

B- Dolny punkt kontrolny gérnego zbiornika. Kiedy poziom wody ponizej punktu A, prébdwka nie bedzie stykac sie z
woda a kontroler wtgczy pompe.

D- Dolny punkt kontrolny dolnego zbiornika. Kiedy poziom wody spadnie ponizej punktu D, prébdwka przestanie stykac
sie z woda, kontroler zatrzyma pompe. (zatrzyma wode w zbiorniku)

E- Gérny punkt kontrolny dolnego zbiornika. Kiedy poziom wody osiggnie punkt E, woda siegnie prébéwki i kontroler
rozpocznie prace pompy. (spusci wode ze zbiornika).

Zastosowanie regulatora jako zwyktego czujnika wody:

Opis funkcji- Przy spadku wody w zbiorniku do poziomu X litréw, dioda (lub inne urzadzenie np. gtosnik) sygnalizuje ze
nalezy dola¢ wody do zbiornika.

Opis instalacji- Do zasilania pompy nalezy podtaczy¢ urzadzenie sygnalizacyjne. Zainstalowac sondy regulatora wg
schematunr: 1i

A- nie podtaczac tej sondy

B- sonde umiesci¢ na wysokosci zbiornika w miejscu pojemnosci X litréw (w momencie kiedy poziom wody spanie
ponizej tej sondy regulator powinien wtaczy¢ diode)

C- sonde zainstalowac na dnie zbiornika (C potgczone z D i E [mostek])
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