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Opis produktu

powietrza-p-2508.html

ELEKTROZAWOR 1 230
elektromagnetyczny zawor
membranowy wody cewka powietrza

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)

Rodzaj

Srednica przytgcza

166,61 zt

135,46 zt
ELZ-BR-230V-AC-1
ELZ-BR-230V-AC-1
5904815160230
ELZ-BR-230V-AC-1
Paczkanaczas
5904815160230
inny

1"
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Elektrozawér 1" z cewkg 230V AC DN25 [zamkniety] NC

Mosiezny zawor elektromagnetyczny, membranowy do sterowania przeptywem
wody lub powietrza.
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=Informacje techniczne:

¢ Napiecie zasilajace: 230V AC

e Moc: ~22Wat; Max prad: 0.14A; Przeptyw CV: 12
¢ Elektrozawér dla medium: czysta woda, powietrze
¢ Kierunek przeptywu oznaczony strzatka

¢ Cisnienie pracy: 0.1-10bar
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Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90°C

Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C

Normalnie bez podania napiecia : ZAWOR ZAMKNIETY

Dopuszczalny czas pracy ciggtej dla jednego cyklu: do 70min

Mozesz wydtuzy¢ czas pracy ciggtej o 100% dokupujac specjalny modut redukujacy nagrzewanie cewki
Typ elektrozaworu: membranowy

Czas zatgczenia: bardzo szybko (w ms)

Przeznaczony do montazu w poziomie (cewka pionowo do géry)
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=Dodatkowe informacje i zalecenia:

po zakonczeniu cyklu pracy zaleca sie pozostawi¢ w spoczynku, nastepny cykl mozna rozpocza¢ po catkowitym
ostygnieciu cewki

kilkukrotne szybkie zatgczanie i roztaczanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca sie roztaczac i
zatgczac elektrozawdér minimalnie z kilku sekundowym opéZnieniem

elektrozawér do montazu w poziomie, zaleca sie by cewka byta ustawiona pionowo do géry nad

zaworem ograniczy to ryzyko zatarcia sie kamieniem w wodzie

zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh

stosowac tylko w suchym miejscu bez mozliwosci dostania sie wody do wewnatrz obudowy cewki

w przypadku gdy wymagany jest znacznie dtuzszy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modutu
wydtuzajgcego czas pracy cewki dostepnego w naszej ofercie

cewka elektromagnesu nagrzewa sie w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczy¢ 99°C

elektrozawér nie moze by¢ stosowany w miejscach zagrozonych eksplozjg lub pozarem
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Model | A B C D
1/2" 101.5 57 114 66
3/4 102.5 57 119 70
1" 106 77 126 92
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