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Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-12v-12-zawor-cewka-powietrza-wody-elektromagnetyczny-otwarty-

Opis produktu

p-2685.html

ELEKTROZAWOR 12V 1/2 zawér cewka
powietrza wody elektromagnetyczny

otwarty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)

Rodzaj

Srednica przytgcza

39,20 zt

31,87 zt
ELZ-ABS-12V-DC-NO-12
ELZ-ABS-12V-DC-NO-12
5904815160483
ELZ-ABS-12V-DC-NO-12
Paczkanaczas
5904815160483

inny

1/2||
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Elektrozawdr 1/2" NO [otwarty] 12V DC

00000 SPRAWDZONA JAKOSC

=Informacje:

* Napiecie zasilajagce: DC 12V
¢ Prad maksymalny: ~500mA ( 0,5A)
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Zawor dla cieczy oraz gazéw np : czysta woda, powietrze, lekkie oleje
Normalnie bez podania napiecia : ZAWOR OTWARTY

Kierunek przeptywu oznaczony strzatka

Cisnienie pracy: 0,02Mpa - 0,8Mpa ( 0,2Bar - 8Bar )
Dopuszczalna temperatura medium: 0 do + 90C

Temperatura otoczenia: 0 do +40C

Typ zaworu: membranowy

Korpus wykonany z: PP

Dopuszczalny czas pracy ciagtej dla jednego cyklu: 3-5min

Gwint zewnetrzny z obu stron 1/2 cala

Przeptyw dla ci$nienia: 1bar - 4/1min; 4bar - 16l/1min; 8bar - 28I/1min

Zalecenia:

¢ Przeznaczony do montazu w poziomie (cewka pionowo do géry)

* Po zakonczeniu cyklu pracy zaleca sie pozostawi¢ w spoczynku, nastepny cykl mozna rozpocza¢ po ostygnieciu
cewki

¢ Kilkukrotne szybkie zataczanie i roztgczanie elektrozaworu moze spowodowac uszkodzenie cewki, dlatego zaleca sie
roztgczad i zatgczac elektrozawdr minimalnie z minutowym opéznieniem

» zaleca sie stosowac tylko w suchym miejscu bez mozliwosci dostania sie wody do wewnatrz obudowy cewki
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