Dane aktualne na dzien: 26-10-2026 21:37

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-z-silownikiem-12-230-v-silownik-zawor-dn15-przelotowy-
p-2280.html

ELEKTROZAWOR KULOWY Z
SILOWNIKIEM 1/2" 230 V sitownik
zawor dnl5 przelotowy

Cena brutto 196,01 zt

Cena netto 159,36 zt

Numer katalogowy ELZ-KUL-230V-AC-12
Kod producenta ELZ-KUL-230V-AC-12
Kod EAN 5904815160926

Kod producenta ELZ-KUL-230V-AC-12
Marka Paczkanaczas

EAN (GTIN) 5904815160926
Rodzaj kulowy

Srednica przytgcza 1/2"

Opis produktu
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Elektrozawdr kulowy 1/2" 230V AC DN25 (LED)

Dobrej jakosci sitownik z solidnym mosieznym zaworem kulowym.

000OOSPRAWDZONA JAKOSC

=Informacje techniczne:

Napiecie zasilajace: AC 230V

Moc: 10W; Max prad: 45mA

Przytacze: znormalizowany gwint wewnetrzny 1/2 cal
Materiat wykonania: mosiadz (58-3A)

Klasa ochronnosci: IP54

Czas otwarcia/zamkniecia: <15s
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Maksymalne ci$nienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)

Dopuszczalna temperatura medium: 0 do +90°C
Temperatura otoczenia: 0 do +50°C

Zawor dla medium: woda, lekki olej

Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 5.0 [NM]

Przeptyw KVs: 3,8m3/h | Srednica otworu-$éwiatto kuli ~9mm
Diugos¢ kabla: 25cm
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=0Objasnienie funkcji sitownika:

* Przewdd zétto zielony sitownika musi by¢ podtaczony na state do przewodu neutralnego (N)
¢ Podane napiecie na przewdd fazowy-1 (L) niebieski sitownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie moze

by¢ podawane napiecie na przewdd brazowy)
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¢ Podane napiecie na przewéd fazowy-2 (L) brazowy sitownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie moze
by¢ podawane napiecie na przewdd niebieski)

=Funkcje dodatkowe sitownika:

¢ Sitownik posiada wbudowane wytaczniki krancowe wiec napiecie moze by¢ podawane caty czas - pobdr pradu
przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to ze gdy sitownik otworzy lub zamknie zawér do konca,
wytaczniki te same odtaczaja zasilanie silnika

e Sitownik posiada diode LED informujaca o procesie pracy sitownika (otwarty: zielony, zamkniety: czerwony,
otwieranie/zamykanie: zielony + czerwony)

Zestaw zawiera sitownik zakonczony przewodem wraz z mosieznym zaworem kulowym. Zawér i sitownik nie sa
ze soba zintegrowane na state co oznacza ze mozna je roztaczy¢ odkrecajac srubunek.
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Przyktadowe sposoby sterowania sitownikiem:

e Sterowanie przetagcznikiem 3 zakresowym (ON1-OFF-ON2)

Sterowanie przez zastosowanie stycznika dzieki czemu mozna uzyskac funkcje 'normalnie zamkniety' lub 'normalnie
otwarty'

¢ Modut lub sterownik dwukanatowy ktéry poda napiecie na przewody sitownika

¢ Inne np. zastosowanie sterownika czasowego lub temperaturowego
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