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PRZEKAZNIK 12V DC Z PODSTAWKA
2x4A 1x8A stycznik mechaniczny

elektryczny 12

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)
Rodzaj
Wysokos¢
Szerokos¢

Dtugos¢ (mm)

22,53 zt

18,32 zt
ST-12V-DC
ST-12V-DC
5904815160773
ST-12V-DC
Paczkanaczas
5904815160773
stycznik

65

22.2

72
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STYCZNIK 12V DC 2x4A 1x8A + PODSTAWKA MONTAZOWA

Przekaznik wyposazony w dwa kanaty ( styki ) z wyjsciem " NO " ( normalnie otwarty
) oraz" NC" ( normalnie zamkniety ). W zestawie ze stycznikiem podstawka
(socket) z blokadg dzieki ktérej w tatwy zamontujemy go w pewny i estetyczny
sposdb na sruby lub szyne DIN

* Kazdy z kanatéw jest zaprojektowany tak aby mdégt przez niego ptyng¢ prad 4A. Istnieje mozliwos¢ potgczenia stykéw
mostkami tak aby przekaZnik pracowat jako jedno kanatowy ktérym moze ptyna¢ prad 8A (chwilowy 10A)
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Parametry Techniczne:

Napiecie zasilania cewki: 12V DC, ~1W

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Rodzaj montazu: Sruby lub szyna TH35

Klasa ochrony: IP20

llo$¢ Kanatdéw: 2 kazdy kanat posiada styk " NO " oraz " NC "

Prad roboczy na jeden kanat ( styk ): 4A 800W

Prad roboczy na dwéch zwartych kanatach: 8A 1600W (10A max prad chwilowy)
Napiecie stykéw roboczych: do 250VAC; do 30VDC

Tryb pracy: S2, S3
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