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RECZNY ZAWOR PNEUMATYCZNY 3/2
1/4 wciskany z grzybekiem sitownik

bistabilny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

34,29 zt

27,88 zt
ZWP-W-32
ZWP-W-32
5904815160018
ZWP-W-32
Paczkanaczas
5904815160018
0.2
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Zawor pneumatyczny reczny wciskany, bistabilny 3/2 z
gwintem 1/4"

Wcidniecie grzybka otwiera zawdr i powietrze przeptywa ze strony zasilania (P) do strony wyjscia (A). Zawor pozostaje w tej
pozycji az do podciggniecia grzybka w gére, wéwczas ze strony wyjscia (A) w kierunku przeciwnym ->dtawikiem (R) jest jest
spuszczane powietrze.

00000 SPRAWDZONA JAKOSC
Dane techniczne:
e Rozmiar gwintu: 1/4"; Typ: 3/2

¢ Przytacze: 3x 1/4"
e Przepust: 16 mm?2
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Korpus zaworu: Aluminium

Cisnienie maksymalne [bar]: 8.0

Cisnienie minimalne [bar]: 0

Temperatura pracy [°C]: 5-60

Przeptyw powietrza 3bar w |/min: 800.0000

Medium robocze: Sprezone powietrze wg 1ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiat uszczelnien: NBR

Waga kg: 0.3

Przyktad zastosowania: Sitownik pneumatyczny z wbudowang sprezyng. Wcisniety zawér podaje powietrze na sitownik a
ten wychyla ramie; po podciggnieciu grzybka zaworu- sprezyna w sitowniku wypycha powietrze przez zawér dtawikiem (R).
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i 08
AB 57.8
AC 10

B 22

c 35

D 25

E M14x1.0

K 4.3
KA 25
KB 16
KC 8

L 3.3
LA 30
LB 17
LC 13.5

P G1/4
PA 22.5
FB 0
PC 17.5
FD 28.5
PE 1.5
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