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Opis produktu

REGULATOR TEMPERATURY

TERMOREGULATOR TERMOSTAT

przekaznik 12V czujnik ntc

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

EAN (GTIN)

Rodzaj

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Typ pieca
Sposéb montazu

Zawiera baterie

24,49 zt

19,91 zt
RG-TEMP
RG-TEMP
5904815160131
RG-TEMP
Paczkanaczas
5904815160131
sterownik

0.1

dwufunkcyjny
Stojace funkcyjne

nie

p-2763.html

wygenerowano w programie shopGold


https://paczkanaczas.pl/regulator-temperatury-termoregulator-termostat-przekaznik-12v-czujnik-ntc-p-2763.html
https://paczkanaczas.pl/regulator-temperatury-termoregulator-termostat-przekaznik-12v-czujnik-ntc-p-2763.html

Cyfrowy regulator temperatury 12V DC [-50°C - +110°C] +
sonda (czujnik)

[JProsty regulator (termostat) temperatury, nadaje sie do terrariéw, akwariéw i
podobnych. Posiada wodoodporng sonde

Dane techniczne:

* Napiecie wejsciowe (zasilajace sterownik): 12V DC

* Napiecie wyjsciowe (zasilajgce odbiornik): 12V DC

¢ Obcigzalnos$¢ stykdéw przekaznika: 6.5A 1000W

e Pomiar temperatury: -50°C - +110°C

¢ Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0.1°C (do 99.9°C)
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Inne:

Czestotliwos$¢ odswiezania temperatury: 0.5s
Sonda pomiaru temperatury: wodoodporna
Zastosowany czujnik (sonda): NTC10k
Diugos¢ przewodu z sonda: 95cm

Dtugos¢ pozostatych przewoddéw: 8-10cm
Wyswietlacz: LED 3 cyfry

Kolor wyswietlacza: czerwony

Tryb pracy: S2A

Wymiary obudowy bez mocowan: 60 x 45 x 31mm
Rozstaw otworéw w mocowaniach: 73mm
Waga: 589

Stuzy do automatycznej regulacji temperatury
tatwa obstuga (3 przyciski do obstugi)

Dioda LED sygnalizujgca zataczony przekaznik
Zywotnos¢ do 10.000h
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Kod | Opis kodu | Zakres ustawien | Ustawienia Fabryczne

e PO | Temperatura poczagtkowa | -50 ~ 110 ° C | 25
e P1 | Zatrzymaj temperature | -50 ~ 110 ° C | 40

e P2 | Korekta temperatury |-10 ~10°C|0°C

e P3| Opézniony start | 0-10 minut | 0

Instrukcja:

. Przycisk A nacisnij krétko, aby wyswietli¢ temperature poczatkowa.

. Przycisk ¥ nacisnij kréotko, aby wyswietli¢ temperature zatrzymania.

. Przycisk [SETUP]. Nacisnij krétko, aby wejs¢ do menu.

. Przycisk [SETUP] W menu. Naci$nij krétko by wybra¢ a nastepnie ponownie by zapisa¢ lub nacisnij dtugo by zapisa¢ i
wyj$¢ z menu.

A WNBR

e PO Ustaw temperature uruchamiania:

Nacisnij przycisk [SETUP], aby wejs¢ do menu wewnetrznego. Domysinie wyswietla sie PO. Nacis$nij ponownie przycisk [SETUP]
i ustaw zadang temperature rozruchowa, naciskajac przyciski A i ¥. Zatwierdzasz ponownym wcisnieciem [SETUP].

e P1 Ustaw temperature zatrzymania:
Nacisnij przycisk ustawien, aby wejs¢ do menu wewnetrznego, na wyswietlaczu pojawi sie PO, przetacz sie na P1 za pomoca

przyciskéw Ai ¥, nacisnij ponownie przycisk [SETUP] i ustaw wymagang temperature zatrzymania za pomocg przyciskéw A i
V. Zatwierdzasz ponownym wcisnieciem [SETUP].
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e P2 Ustaw korekcje temperatury:

W ten sam sposéb wejdZz do menu wewnetrznego, przetacz sie na P2, naciskajac przyciski A i ¥, naci$nij ponownie przycisk
ustawien i ustaw wymagana temperature kalibracji, naciskajac przyciski A i ¥. (Uwaga: W tym ustawieniu, jesli wykryta
wartosé temperatury jest 0 0,5 ° C wieksza niz rzeczywista wartos¢ temperatury, wéwczas ustawiana temperatura kalibracji
wynosi -0,5 ° C. Jesli wykryta wartos$¢ jest o 1 ° C mniejsza niz rzeczywista wartos¢ temperatury wymagana jest ustawiona
temperatura kalibracji. Jest to 1 ° C. Temperatura detekcji + temperatura korekty = temperatura rzeczywista.) Zatwierdzasz
ponownym wcisnieciem [SETUP].

¢ P3 Ustaw opdznienie rozpoczecia:

W ten sam sposéb wejdZz do menu wewnetrznego, przetacz sie na P3, naciskajac przyciski A i ¥, naci$nij ponownie przycisk
ustawien i ustaw wymagany czas opdzZnienia za pomoca przyciskéw A i ¥, jednostky jest minuta. (Uwaga: Opdzniony start jest
zwykle uzywany do chtodzenia sprezarki. Jesli jest uzywany w lodéwce z zamrazarka, wartosc te nalezy ustawi¢. Zgodnie z
przeciwcisnieniem sprezarki, ogdlne ustawienie wynosi 3-6 minut, jesli nie uzywasz go do kontroli lub nie potrzebuje funkcji
opdznienia, pomin bezposrednio. Zatwierdzasz ponownym wcisnieciem [SETUP].

1. RESET: Po wiaczeniu zasilania nacisnij i przytrzymaj klawisze w A i w ¥ przez okoto 3 sekundy, cyfrowa lampka
wyswietli 888 i automatycznie przejdzie do temperatury detekcji, to znaczy ustawienia fabryczne zostang przywrécone

2. Na wyswietlaczu: LLL: sonda ma otwarty obwdd- napraw sonde lub wymien

3. Na wyswietlaczu: GG: sonda ma zwarcie
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MBEE - -50~110°C 42876 : -50~110C
M : NTCLOK
MEAER  MAX10A
SPRR~F : 60*45*3Tmm

1ZHIFEE - 0.1°C
WA - HiEL

PO. BB
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P11 1tRE
P3: /3 oh ik B
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