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SYSTEM ZDALNEJ DETONACJI balonów
petard zapalania fontann iskier
detonator

Cena brutto 372,09 zł

Cena netto 302,51 zł

Numer katalogowy DET-4

Kod producenta DET-4

Kod EAN 5904815162654

Kod producenta DET-4

Marka bez marki

EAN (GTIN) 5904815162654

Model DET-4

Zawiera baterie nie

Opis produktu
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Zestaw 4x Zdalny detonator - niezbędny na imprezach
okolicznościowych
Proste w obsłudze 1 kanałowe odbiorniki pozwalają na uruchomienie nawet
kilku(nastu) żarników z odległości do 200metrów.
⭐⭐⭐⭐⭐ SPRAWDZONA JAKOŚĆ

W zależności od rodzaju podłączonego żarnika, detonator może zdalnie odpalić lont
lub spowodować pęknięcie/uwolnienie balonów dzięki żarnikom do balonów.
✅ Zalety produktu:
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Zasięg aż do 200metrów w wolnej przestrzeni dzięki teleskopowym antenom nadajnika i odbiornika
Niewielki i lekki odbiornik łatwy do transportu i ukrycia
Detonator posiada 3 programy uruchomienia zapłonu
Detonator ma funkcję programowania pilotów
Jeden detonator może uruchomić nawet kilka ładunków

➡️Zestaw zawiera:
4x odbiornik (detonator)
1x nadajnik (pilot + bateria gratis)
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✅Programy uruchomienia zapłonu:
➡️pojedynczy zapłon [SINGLE]
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➡️zapłon sekwencja natychmiastowa [SEQ.0+] (wraz z dodatkowymi detonatorami) -czas odstępu między każdą kolejną
detonacją to 0.2s

➡️zapłon sekwencja z opóźnieniem czasowym [SEQ.1+] wraz z dodatkowymi detonatorami (wraz z dodatkowymi
detonatorami) -czas odstępu między każdą kolejną detonacją to 1.2s

Funkcja TEST pozwala to na sprawdzenie czy spłonka jest podłączona poprawnie. Jeżeli spłonka jest podłączona poprawnie,
świeci się zielona dioda.

➡️Informacje techniczne:

odbiornik: 9V bateria (brak w zestawie)
nadajnik: 12V bateria A23
prąd na wyjściu odbiornika do 6A
napięcie na wyjściu odbiornika do 9V
częstotliwość nadajnika: ~ 433MHZ
rozmiar odbiornika: 60 x 50x 47 mm
zabezpieczenie (opóźnienie czasowe 1s) przed kolejnym uruchomieniem spłonki
jeden detonator może uruchomić 1-5 sztuk żarników w połączeniu równoległym lub 1-10sztuk w połączeniu
szeregowym (w zależności od rodzaju żarnika i baterii; zalecamy stosunek: 1detonator-1żarnik)
jeden nadajnik może pracować aż z sześcioma odbiornikami

Programowanie odbiornika i nadajnika:

Włącz tryb „SINGLE”, a następnie przytrzymaj przycisk  zapamiętywania ok 3s,  aż dioda na odbiorniku zacznie  świecić na
żółto, gdy tak się stanie zwolnij przycisk zapamiętywania  a następnie  wciśnij i przytrzymaj  przycisk na pilocie ok 3s,  gdy
żółta zgaśnie, mignie dioda czerwona. Oznacza to że pilot jest zaprogramowany.
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Przykładowe atrakcje: Balony w balonach, fontanna iskier, konfetti w balonach, balony z wodą, oraz wiele innych

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

