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Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/zawor-pneumatyczny-reczny-53-14-rozdzielajacy-silownika-powrotem-sprezyna-
p-2559.html

ZAWOR PNEUMATYCZNY RECZNY 5/3
1/4 rozdzielajgcy sitownika powrotem

sprezyna

= = - Cena brutto 97,78 zt

T 'fr' '“1" Cena netto 79,50 zt
Numer katalogowy ZWP-R-53
Kod producenta ZWP-R-53
Kod EAN 5904815160681
Kod producenta ZWP-R-53
Marka Paczkanaczas
EAN (GTIN) 5904815160681

Opis produktu
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Pneumatyczny zawdr reczny rozdzielajgcy 5/3 -
monostabilny

Trzy pozycyjny zawér reczny z powrotem sprezynowym (dZwignia samoczynnie
powraca do potozenia srodkowego)
00000 SPRAWDZONA JAKOSC
Informacje techniczne:
¢ Przytacze powietrza 3x- 1/4"

¢ Przytacze dtawikéw 2x-1/8"
¢ Funkcja - 5/3 - centralnie zamkniety (w pozycji srodkowej)
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Zawor monostabilny- dZzwignia samoczynnie powraca do srodkowej pozycji
Operowanie: mechaniczne, przy uzyciu dzwigni
Cisnienie robocze - 0-8 bar

Waga kg: 0.35

Przepust: 16 mm?2

Korpus zaworu: Aluminium

Cisnienie maksymalne [bar]: 8.0000

Cisnienie minimalne [bar]: 0.0000
Temperatura pracy [°C]: 5-60

Przeptyw powietrza 3bar w I/min: 800.000
Medium robocze: Sprezone powietrze
Materiat uszczelnien: NBR

Wymiary na zdjeciu

Zasada dziatania:

¢ Moze stuzy¢ np. do sterowania sitownikami pneumatycznymi w funkcji lewo- prawo. Przechylenie reka dzwigni w lewo,
zawoér uruchomi wysuwanie sitownika w lewo (dtawik prawy jest otwarty). Po zwolnieniu dZzwigni, dZwignia sama
powrdéci do pozycji (zamknietej) sSrodkowej i powietrze nie jest wéwczas podawane na sitownik. Sitownik zostaje w
danej pozycji. Po przechyleniu dzwigni w prawo (dfawik lewy otwarty), dZzwignia uruchomi wysuwanie sitownika w
prawo analogicznie po zwolnieniu dZwigni wraca ona do pozycji Srodkowej. Gdy dZwignia jest w pozycji Srodkowej-
zaden otwor zaworu nie przepuszcza powietrza.
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Pozycja dzwigni Pozycja dzwigni

WYJSCIE 1 WYJSCIE 2 WYJSCIE 1 WYJSCIE 2
(otwarte) (zamkniete) (zamkniete) (otwarte)

X X

¥
=

Powrot Powrot Powrot Powrot
(dtawienie) L (dtawienie) (dtawienie) L (dtawienie)
[zamknigte] Wiot. [otwarte] [otwarte] Wlot [zamknigte]
(zasilanie) (zasilanie)

Pozycja dzwigni

WYJSCIE1  WYJSCIE2
(zamkniete) (zamkniete)

X X

ome
Xa X

Powrat Powrét
(dtawienie) (dtawienie) i
[zamkniete] Y19 [Zamkniete] PACZIKANACZAS

(zasilanie)
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